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3.5 mm 4-poliger Stecker | 3.5 mm 4-polige Buchse |
3.5 mm 4 pole plug 3.5 mm 4 pole jack
Kabelmantel | jacket innenleiter | inner conductor A';::(;Inh;r' I Beschreibung |Description
PVC schwarz | black @ 2.6 mm CU4*7/0.12mm 62476  |AVK 3,5mm M/3,5mm F mini 0050 0,5m sw
62477 AVK 3,5mm M/3,5mm F mini 0100 1,0m sw

Elektroisolator | dielectric
PVC rot, weil3, gelb | red, whjite, yellow
3% 0.9mm

62478  |AVK 3,5mm M/3,5mm F mini 0150 1,5m sw

62479  |AVK 3,5mm M/3,5mm F mini 0200 2,0m sw

62480 AVK 3,5mm M/3,5mm F mini 0300 3,0m sw

62481 AVK 3,5mm M/3,5mm F mini 0500 5,0m sw

3,5 mm slim, CU

Klangqualitat ohne Stérgerdusche.

Kopfhérer- und Audio Verlangerungskabel AUX, 4-pol.

Zur Verlangerung von Audiokabeln mit 3,5-mm-Klinkenstecker, die z. B.
bei Stereo-Kopfhérern mit Mikrofon verwendet werden.
Vergoldete AUX-Stecker sorgen fir bestandigen Sound und eine perfekte

3.5 mm Slim, CU,

noise.

Headphone and Audio AUX Extension Cable, 4-pin

For extending audio cables with 3.5 mm jack plugs that are used for
stereo headphones with microphone.
Gold-plated AUX plugs provide perfect sound quality without interference

Anschluss: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16); Connection: 3.5 mm female jack (4-pin, stereo),
Klinke 3,5 mm Stecker (4-Pin, stereo) 3.5 mm male (4-pin, stereo)
Material Kontakte: vergoldet Material contact: gold-plated
Material Innenleiter: CU (Kupfer) Material inner conductor: CU (copper)
AWG: 28 AWG: 28
g Kabeltyp: Rundkabel Cable type: round cable
Anderungen Datum Name Bezeichnung o@bays| Blatt
Datum Name gez.: | 12.02.2026 ir AVK 3,5mm M/3,5mm F mini XXXX X,XmM SW  byWenironic Gmo 11
gepr.:| 12.02.2026 ir 38112 Braunschve
Norm: Zeichnungs-Nr.: von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 62476, 62477, 62478. 62479. 62480, 62481
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