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USB DOCK 150 DUAL SuperSpeed 3.0 1.5m

95918

USB 3.0 SuperSpeed-Verlängerungskabel mit Standfuß USB 3.0 SuperSpeed Extension Cable with Desktop Foot

Anschlüsse:   USB 3.0-Stecker (Typ A)
    2x USB 3.0-Buchse (Typ A)
Kabeltyp :   Rundkabel
Material Kabelmantel:  PVC schwarz
Außenkabeldurchmesser:  5,5 mm
Material Innenleiter:   Kupfer
Anzahl Schirmungen:  2
Kabellänge:   1,5 m
AWG:    28
Max. Übertragungsrate:  5 Gbit/s
Isolationswiderstand:  5 M Ω min.
Leiterwiderstand:   2 Ω max.

Connections:   USB 3.0 plug (type A)
    2x USB 3.0 socket (type A)
Cable type:   round cable
Material jacket:   PVC black
Outer diameter:   5.5 mm
Material inner conductor:  copper
Number of shieldings:  2
AWG:    28
Cable length:   1.5 m
Max. transmission rate:  5 Gbit/s
Insulation resistance:  5 M Ω min.
Conductive resistance:  2 Ω max.
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Leiter | conductor: 7/0.12BC
Isolierung | insulation: FPE 0.92 mm
Leiter | conductor: 1/0.32CCA

Leiter | conductor: 7/0.12BC

Leiter | conductor: 7/0.20BC
Isolierung | insulation: HDPE 0.9 mm (grün/weiß | green/white)

Isolierung | insulation: PVC 1.1 mm (rot/schwarz | red/black)

Aluminiumfolie | AL-Foil

Aluminiumfolie | AL-Foil: 12x0.025 mm
Erdung | drain wire
Geflecht | braiding
Kabelmantel | jacket: Ø 5.5 ± 0.15 mm schwarz | black

- praktischer Standfuß verhindert Verdrehen oder Wegrutschen
des Anschlusses

- doppelte Schirmung sorgt für einen effektiven Schutz vor 
elektromagnetischen 

- handy stand prevents the connector from twisting or slipping away
- double shielding for effective protection against electromagnetic 

interference


